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●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

ktc.jp/

＠kyototool

KTCオフィシャルWEBサイト

ネプロススクエア
ktc.jp/nepros/

KTCオフィシャルショップ
ktcos.jp/

KTC
Official
Shop

KTC
Official

nepros
square

KTCファンクラブWEBサイト
fc.ktc.jp/

KTC
Fan Club

NEW

12.7sq.
コードレスインパクトレンチセット

NEW
修理対象品

LED トルク
MAX

850N・m
本体＋バッテリー
3.6KgM22

能力ボルト

●小型トラックのホイールナットの締緩作業　●ボルト・ナットの締緩作業
●最大トルク850N・mのハイパワーで、2t以下の小型トラックのホイールナットの締緩作業が可能。
●トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
●18V/5.0Ahの大容量リチウムイオンバッテリー。 
●ブラシレスモーター採用で耐久性がアップ。
●急速100分充電。（※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります）
●JTAE472のバッテリー（JBE18030H）およびJTAE411のバッテリー（JBE18015H）も使用可能。
・トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
・バッテリーと充電器は補給部品として設定しています。　・バッテリーと充電器は修理対象外です。

【セット内容】本体（JAE481）×1、バッテリーパック（JBE18050H）×1、充電器（JHE180J）×1、電源コード×１、
専用樹脂ケース（W440×D366×H113）×1

専用樹脂ケース付
（W440×D366×H113）

充電器

電源コード

本体

バッテリー
パック

■12.7sq.コードレスインパクトレンチセット
No. リチウムイオン

バッテリー 小売参考価格

JTAE481 ￥98,00023618V/5.0Ah

トルク
（最大/N・m）（実用/N・m）
850 650

無負荷回転数
（rpm）
0～1,650

幅
（mm）

総重量
（kg）
6.4

高さ
（mm）

80

全長
（mm）

291

用途
特長

注意

ドライブ角
差込角12.7sq.のインパクト
レンチ用ソケットに対応

LEDライト
暗所や奥まった個所の作業に
効果を発揮するLEDライト

リチウムイオンバッテリー
残量が一目で分かるバッテリー
インジケーター付き

重機・大型農機や大型自動車の整備に
コードレスで対応できる！

重機・
大型農機の
整備に最適！

・ 改造や本来の使用目的以外には使用しないでください。
・ 機種の能力を超えた無理な使い方はしないでください。
・ 作業時は保護メガネを使用してください。また粉塵の多い作業では防塵マスクを
併用してください。切削したものや粉塵が目や鼻に入る恐れがあります。

・ 騒音の大きい作業では耳栓などの防音保護具を必要に応じて併用してください。
・ 濡れた手で電動工具や充電器の電源プラグ、バッテリーパックに触れないでくだ
さい。感電の恐れがあり危険です。

・ 可燃性のガスや液体のある場所で電動工具を使用したり、充電をしないでくだ
さい。爆発や火災の恐れがあり危険です。十分に周囲を確認してください。

警告

・ 専用の充電器以外は使用しないでください。
・ バッテリーパックに衝撃を加えたり、分解、改造しないでください。
・ 充電器は家庭用100V電源で使用してください。
・ 換気の良い場所で充電してください。
・ リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みのバッ
テリーパックは廃棄せず、リサイクル協力店までお持ちください。バッテリー
パックは短絡防止のため、端子部に絶縁テープを貼ってください。

●本体のみです。バッテリー等は付属しません。

●グリースニップルからのグリース充填。

●グリース充填が楽な電動コードレスタイプ。
●トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要。
●ノズル変換アダプタで、用途に合わせてノズルの付け替えが可能。
●グリースの使い残しが少なく、環境にやさしい。
●リチウムイオンバッテリーの採用により、継ぎ足し充電が可能。
●収納、持ち運びに便利なキャリングケース付き。
●急速60分充電。（※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります）
・カートリッジグリース（ジャバラ式）以外はご使用できません。  ・バッテリーと充電器は補給部品として設定しています。
・グリース未装着状態で動かさないでください。                    ・バッテリーと充電器は修理対象外です。

■コードレスグリースガンセット

用途

特長

No.JTAE911
方式
入力電圧
適用グリース
吐出容量
最大吐出圧力

コードレス充電式電動グリースガン

※吐出容量、作業量はKTCが定める基準で測定したときのものであり、お客様の使用状況により大きく異なることがあります。

※カートリッジグリース（ジャバラ式）は補給部品として設定しておりませんので、市販品をお買い求めください。

No. ▼g 小売参考価格
JAE915 ￥5,3801100

●JTAE911：コードレスグリースガン専用カプラ

●1アクションで、グリースニップルに
　固定／解除が可能

用途
特長

No. ▼g 小売参考価格
G-120NS
G-180NS
G-250NS
G-450NS
G-190NC
G-330NH

￥790
￥970
￥1,060
￥1,530
￥1,990
￥2,650

1
1
1
1
1
10

ノズル チャック
ストレートノズル
ストレートノズル
ストレートノズル
ストレートノズル
ベントノズル
ハイドロホースノズル

なし
なし
なし
なし
あり
あり

L

●用途に合わせて交換できるグリースガン用ノズルです。
　奥深い所への注入に適したストレートノズルおよび
　ベントノズル、自由に曲げられるハイドロホースノズルがあります。

18V DC
カートリッジグリース（ジャバラ式）NLGI No.1～2（400g）
70±5g/min（気温20℃満充電時）
40MPa

付属ノズル
1充電当たり作業量（目安）
使用環境温度

重量

フレキシブルノズル（750mm）
カートリッジグリース（ジャバラ式）約7本
0～50℃

小売参考価格 ¥55,000

注意
キャリングケース付

（W645×D303×H128）

本体

充電器
ノズル変換
アダプタ

フレキシブル
ノズル

バッテリー
パック

電源コード

3.5kg
（本体、フレキシブルノズル、バッテリーパック）

79 195

349

472
▲付属のノズル変換アダプタにより、
用途に合わせてKTCグリースガン用ノズル
（別売り）への付け替えが可能。
●適用ノズル：G-120NS,180NS,250NS,
　　　　　　450NS,190NC,330NH
●接続部：R1/8（PT1/8）

G-180NS

G-120NS

G-250NS

G-190NC

G-450NS

G-330NH

チャック部形状

G-190NC

G-330NH

LEDライト

フック穴

リチウムイオン
バッテリー

■補給部品
No. 小売参考価格品名

バッテリーパックJBE18050H 1 ￥30,700
リチウムイオン専用充電器JHE180J

JBE18050H JHE180J
1 ￥16,900

フックJAE481-H 1 ￥970

●本体のみです。
　バッテリー等は付属しません。

■コードレスグリースガン本体

■ロックカプラ

■グリースガン用ノズル

No. 小売参考価格
JAE911 ￥49,9001

■補給部品
No. 小売参考価格品名

バッテリーパックJBE1820G 1 ￥17,000
リチウムイオン専用充電器
フレキシブルノズル
ノズル変換アダプタ

JHE180G
JAE912
JAE913

1
1
1

￥10,800
￥5,090
￥860 JBE1820G JHE180G JAE912 JAE913

  25
  50
  70
103
  90
140

115
180
250
450
172
337

最大850N・mのハイパワー！
差込角12.7sq.で新登場

注意

・ インパクトレンチ本体、充電器、バッテリ
ーパックを分解したり、修理、改造は行
わないでください。

・ 修理は必ずお買い求めの販売店様にご
依頼ください。修理の知識や技術のな
い方が行いますと、事故やケガの原因
となり危険です。

・ 規定トルクが必要な場合はトルクレンチ
で作業を行ってください。

16

10

15

R1/8 (PT1/8)

L

Lベントノズル

ストレートノズル

16
15

L
ハイドロホースノズル

R1/8 (PT1/8)

R1/8 (PT1/8)

18V

■12.7sq.コードレスインパクトレンチ（本体）
No. 小売参考価格▼kg 

2.9JAE481 1 ￥73,300

JTAE911用
ロックカプラ

NEW
ITEM
NEW
ITEMNEW

ITEM
NEW
ITEM

この製品で解決できる課題の紹介は次ページへ！ ▶

補給部品

NEW
修理対象品

修理対象品補給部品

18V

278 291 

80 

236

【セット内容】本体（JAE911）×1、バッテリーパック（JBE1820G）×1、充電器（JHE180G）×1、電源コード×１、
フレキシブルノズル（JAE912）、ノズル変換アダプタ（JAE913）、専用樹脂ケース（W645×D303×H128）×1



■1/4"コードレスドライバセット

●電気及び住設工事、製造組立部品、設備メンテ等。

●作業用途やねじサイズに合わせて、15段階のクラッチ機構＋ドリルモードが設定でき、
　ねじ頭の破損や締め過ぎたりするミスを軽減。
●クラッチが効くと自動で電源をシャットオフするので、バッテリ－の無駄遣いを防止。
●スイッチオフで手締め作業も出来るので、手の感覚による最後の確認締めが可。
●作業に合せて回転数はHIGH／LOWの2段階の切替が可。
●軽量・コンパクトで携帯に便利で、狭い場所での作業にも有効。
●1/4"ビットの適用は、JTAE115と同仕様（上図参照）。
・アルミサッシ取付用のねじ締めには使用しないでください。
・付属のビットは消耗品扱いとさせていただきます。
・バッテリーと充電器は修理対象外です。

専用樹脂ケース付
（W301×D294×H91）

本体

バッテリー
パック

充電器

電源コード

用途
●小ねじ：～M5、木ねじ：～φ4.1、穴あけ：～φ3適用

特長

注意

使用個所、持ち方にあわせて本体は
2形態に変形可能です。

15段階のクラッチ機構＋ドリルモードの
設定が可能です。

No. 総重量
 （kg） 小売参考価格

最大トルク
（N・m）

無負荷回転数
（LOW/rpm）（HIGH/rpm）

リチウムイオン
バッテリー

3.9 220450 3.6V/1.5AhＪＴＡＥ１２１ 1.8 ￥23,000
【セット内容】本体（JAE121）×1、バッテリーパック（JBE3615A）×1、充電器（JHE036A）×1、両頭No.2ビット×2、

電源コード×1、専用樹脂ケース（W301×D294×H91）×1

適用ビット

両頭ビット
13mm 6.35

mm
片頭ビット

 43 

 48 

 

170

 283 

145

※数値は参考値です。
　バッテリーの充電状態や
　作業条件により異なります。

1充電作業量（目安）
M3×12mm
木ねじ締め

約500本
（高速時連続使用）

※

0.53Kg
本体＋バッテリー修理対象品補給部品

3.6V

●本体のみです。バッテリー等は付属しません。

■1/4”コードレスドライバ本体
No. 小売参考価格
JAE121 ￥16,9001

修理対象品

LED トルク
MAX

1000N・m
本体＋バッテリー
3.6KgM30

能力ボルト

●大型自動車のホイールナットの締緩作業　●ボルト・ナットの締緩作業

●最大トルク1,000N・mのハイパワーで、トラックのホイールナットの締緩作業が可能。
●トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
●18V/5.0Ahの大容量リチウムイオンバッテリーを2個セット。
●ブラシレスモーター採用で耐久性がアップ。
●急速100分充電。（※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります）
●JTAE472のバッテリー（JBE18030H）およびJTAE411のバッテリー（JBE18015H）も使用可能。
・トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
・バッテリーと充電器は補給部品として設定しています。
・バッテリーと充電器は修理対象外です。

【セット内容】本体（JAE681）×1、バッテリーパック（JBE18050H）×2、充電器（JHE180J）×1、電源コード×１、
専用樹脂ケース（W440×D366×H113）×1

専用樹脂ケース付 （W440×D366×H113）

充電器

電源コード

本体

バッテリー
パック

■19.0sq.コードレスインパクトレンチセット
No. リチウムイオン

バッテリー 小売参考価格

JTAE681 ￥138,00024318V/5.0Ah

トルク
（最大/N・m）（実用/N・m）
1,000 850

無負荷回転数
（rpm）
0～1,650

幅
（mm）

総重量
（kg）
6.5

高さ
（mm）

80

全長
（mm）

278

用途
特長

バッテリー
パック

注意

278 

80 

243

■19.0sq.コードレスインパクトレンチ（本体）

●本体のみです。バッテリー等は付属しません。

修理対象品

No. ▼kg 小売参考価格
JAE681 ￥77,90012.9

リチウムイオン
バッテリー
（2個／セット）

機能
マーク
の説明

Li-ion
バッテリー 仮締め

仮締め

リチウムイオンバッテリー

小型、軽量で寿命が長く、高速・継ぎ足し
充電が可能なバッテリー。

トルクリミット機構

フルパワー時のトルクを抑え、ボルト・ナット
等の締め過ぎを防止する機構。

ティージングスロットル

トリガーの引き具合で回転が無段階に調整
でき、締め緩めがスムーズに行える機構。

ブレーキ

ブレーキ

ブレーキ機構

トリガーを離すとすぐさま回転にブレーキ
がかかって停止する安全機構。

LEDライト

作業対象物を照射することができ、暗所や
狭所での作業性が向上。

LED

LED

■補給部品
No. 小売参考価格品名

JBE3615A JHE036A

バッテリーパックJBE3615A 1 ￥4,660
リチウムイオン専用充電器JHE036A 1 ￥6,760

■補給部品
No. 小売参考価格品名

バッテリーパックJBE18050H 1 ￥30,700
リチウムイオン専用充電器JHE180J

JBE18050H JHE180J
1 ￥16,900

トルク
MAX

500N・m
本体＋バッテリー
2.9Kg 仮締め ブレーキ トルク

MAX

300N・m
本体＋バッテリー
1.9Kg

●ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードで締め過ぎを防止。
　（正回転・右回転のみ75N・m）
●仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能。
●トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
●トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構を採用。
●JTAE481、JTAE681のバッテリー（JBE18050H）および
　JTAE411のバッテリー（JBE18015H）も使用可能。

特長

●自動車のホイールナットの締緩作業
●ボルト・ナットの締緩作業

用途

■12.7sq.ホイールナット専用
　コードレス トルクリミット
　インパクトレンチセット
No.

トルク（実用/N・m）

JTAE472

350
トルク（最大/N・m） 500

無負荷回転数（rpm） 0～1,800
リチウムイオンバッテリー 18V/3Ah
全長（mm） 259
高さ（mm） 266
幅（mm） 72
総重量（kg） 5.1
小売参考価格 ¥72,000
【セット内容】
本体（JAE472）×1、
バッテリーパック（JBE18030H）×1、
充電器（JHE180H）×1、
電源コード×1、
専用樹脂ケース（W440×D360×H113）×1

※トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
※仮締めモードを使用して締め付けたホイールナットは、
　必ずトルクレンチを使用して規定のトルク値まで締め付けてください。
※バッテリーと充電器、カーボンブラシは補給部品として設定しています。
※バッテリーと充電器は修理対象外です。

注意

●ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードで締め過ぎを防止。
　（正回転・右回転のみ75N・m）
●仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能。
●トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。
●トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。
●LED搭載で作業対象の照射が可能。
●ブラシ内臓モーターを新採用。
●バッテリーは2個付き。JTAE481、JTAE681のバッテリー（JBE18050H）および
　JTAE472のバッテリー（JBE18030H）も使用可能。

特長
●ボルト・ナットの締緩作業用途

■12.7sq.コードレス
　トルクリミット
　インパクトレンチセット
No.

トルク（実用/N・m）

JTAE411

270
トルク（最大/N・m） 300

無負荷回転数（rpm） 0～2,300
リチウムイオンバッテリー 18V/1.5Ah
全長（mm） 177
高さ（mm） 262
幅（mm） 80
総重量（kg） 4.1
小売参考価格 ¥57,000
【セット内容】
本体（JAE411）×1、
バッテリーパック（JBE18015H）×2、
充電器（JHE180H）×1、電源コード×1、
専用樹脂ケース（W400×D326×H121）×1

※トルクは参考値であり、お客様の使用状態により異なります。
※仮締めモードを使用して締め付けたボルト・ナットは、
　必ずトルクレンチを使用して規定のトルク値まで締め付けてください。
※バッテリーと充電器は補給部品として設定しています。
※バッテリーと充電器は修理対象外です。

注意

補給部品

18V 18V 18V

コードレスなのでエア
ホースの取り回しに気を
使うことなく作業場所を
移動できます。

コードが邪魔で移動に手間がかかる、コンパクトだけどパワーが足りない、暗所で作業がしづらい等の
作業現場の課題をJTAE481の様々な機能が解決してくれます。

課題
解決
1

快適
Comfort

コードレスで作業ができ、
移動も楽 ！々

課題
解決
2

フック穴を設けています
ので、工具を吊り下げて
おくことで作業者の疲
労を軽減し、作業効率を
向上させるスプリング
バランサーが使用でき
ます。

便利なフック穴付きで
工具の吊り下げが可能！

JTAE481で現場の課題を解決！

安全
Safety

トリガーの引き具合に連
動して点灯するLEDライ
トを内蔵。暗所や奥まった
個所の作業に効果を発揮
します。

課題
解決
3

暗所でも効率的に作業できる
LEDライト搭載！

課題
解決
4

エアツールに匹敵する
最大850N・mのハイパ
ワーで固く締まったボル
ト・ナットも短時間で緩
むため、作業時間を短縮
します。

エアツールにも負けない
最大850N・mのハイパワー！

能率
Performance

効率
Efficiency

バッテリーは
急速100分充電！

差込角12.7sq.
でもハイパワー！

LEDライト

補給部品 補給部品修理対象品 修理対象品

M16
能力ボルト

M14
能力ボルト


