
No.70-12 2019.07.70S(SK)

作業時間を約8分の1に短縮※。目視点検の時間を圧迫しません！
専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけない。

タイヤストーンリムーバー No.AH3

仮締めモード採用でホイールナットの
締め付け過ぎを防止！

● リチウムイオンバッテリー採用。
● 緩め作業は最大トルク500N・mの圧倒的ハイパワー。

専用樹脂ケース付き
（W400×D360×H113）

■ タイヤデプスゲージ■ ホイールキャップレンチ ■ アルミホイールセンター
  キャップレンチ

■ 12.7sq.ホイールナット専用コードレス トルクリミットインパクトレンチセット

■ 12.7sq.インパクトレンチ用
  ホイールガードソケット（ロング薄肉）

フルパワーモード

モード切替スイツチ

仮締めモード

モード切替スイッチの
操作で仮締めモード・
フルパワーモードの
切替えが可能。（正回
転：右回転のみ）

No.GNDA020
小売参考価格￥35,000

No.JTAE472
小売参考価格￥72,000

No.AH101
小売参考価格￥3,860

No.AH102
小売参考価格￥1,950

独自の形状でホイールナット脱着時の
回転キズを抑制

■ 12.7sq.インパクトレンチ用
  ホイールナットソケット（ロング薄肉）
ホイールナット脱着時に最適な4サイズ

タイヤハウス内でも簡単操作！
切欠き部に入れやすい独自形状。

先端部は薄型、コンパクトで
傷を付けにくい。

作業手順

車をリフトアップ
する

ホイール
キャップの
取外し

ホイール
ナットの
取外し

ホイール
ナットの
仮締め

リフトを下げ
タイヤを地面に
接地させる

トルクレンチで
規定トルクでの
締め付け

※作業手順書に基づき、トルクレンチをご使用ください。

ホイール
キャップの
取付け

エアの点検・調整タイヤ交換

走行装置

ホイールナットの取外し・仮締め

ホイールキャップの取外し タイヤ溝の測定

足回り・点検作業編

ITEM DIGEST

やっかいな小石を
ワンアクションで解決！

タイヤ溝の小石にまつわる3つの課題

空気圧測定 溝測定 ひび割れ確認 変形確認キズ確認

タイヤストーンリムーバー PAT.P.              

AH3
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特許出願中

ガードありガードなし

工具と連携して測定値を自動入力！
そのまま印刷できちゃう点検記録アプリ

● 効率良く石を除去できる
● タイヤを傷つけない

作業時の締めすぎ・
締め忘れを
その場でアラート！

1
POINT

そのまま印刷可能！2
POINT

作業履歴も
検索で即確認！3

POINT

点検項目

走行装置

ホイールの脱着

電 動

安全作業 信頼向上時短実現

500N・m 2.9kg
本体＋バッテリー

詳しくはこちら

詳しくはこちら
ktc.jp/trasas/e-seibi/

10秒動画で
チェック！

オーナーの不安
メカニックの
作業時間を圧迫

大切なタイヤを傷つける
危険性

点検直後なのに
何か音がする…

安心を提供したいが
石とりに時間を

とられたくないなぁ…

e-整備TM

うーん

タイヤの点検

課題
1

課題
2

課題
3

ポロン

スー

解決

ハイブリッド車や高級車をはじめとした走行音が
静かな車両が多い。タイヤに挟まった石による
異音はオーナーにとって不安要素……

オーナーに気持ちよく乗っていただき
たいが作業時間がかかる。

小石の除去時にマイナスドライバやピックを
使用すると、タイヤを傷つける可能性がある。

タイヤを傷つけた…
どうしよう…

あっ！
カチ

カチ

※当社調べ

No.BP49-17G　小売参考価格  ￥2,700
No.BP49-19G　小売参考価格  ￥2,750
No.BP49-21G　小売参考価格  ￥2,810
No.BP49-22G　小売参考価格  ￥2,920

No.BP49-17　小売参考価格  ￥2,400
No.BP49-19　小売参考価格  ￥2,450
No.BP49-21　小売参考価格  ￥2,490
No.BP49-22　小売参考価格  ￥2,600

※裏面の「e-整備」との
連携で測定値を自動
入力できます。



99mm

No.WCMPA085　小売参考価格  ￥22,300
No.WCMPA103　小売参考価格  ￥22,300
No.WCMPA108　小売参考価格  ￥22,300

No.CMPB2004　小売参考価格  ￥44,300
No.CMPB3004　小売参考価格  ￥54,400

No.AS308-30W　小売参考価格  ￥3,780
No.AS308-32W　小売参考価格  ￥3,910
No.AS308-36W　小売参考価格  ￥4,500

操作性の良いレギュレーターと
ワンプッシュ切替ボタン

No.JAP451
小売参考価格￥43,000

No.AS701
小売参考価格￥5,700

No.GNA200-04
小売参考価格￥29,800

No.XH30
小売参考価格￥7,600

No.JAP418
小売参考価格￥35,000

No.JTAE481
小売参考価格￥98,000

No.ATG92
小売参考価格￥117,000

No.AS202A
小売参考価格￥37,200

No.AS201
小売参考価格￥18,000

自社取込みで整備作業の品質向上！

サイドスリップ点検・調整

自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる
車輪の横滑り量（サイドスリップ）を表示する簡易テスターです。

全長が短く小スペースでの
据え置き可能

様々な車幅の車両に対応可能な
セパレートタイプ

小型、軽量で
移動が可能

両メーター付きで
左右同時に計測できます。

No.ATG9012 

小売参考価格￥183,000
（両ボードメーター付タイプ）

ドライブシャフトねじ部と干渉しない
全長75mmのセミディープタイプです。

二重六角形状のフロント（リア）アクスルハブナット
緩め作業用インパクトソケットです。

軽自動車から３リッタークラスまでの
タイロッドエンド分離作業専用工具です。

タイロッドエンドやサスペンションの
ボールジョイントの分離専用工具です。

作業状態に合わせて、クローとジョウの
入れ換えが可能です。

駆動工具でラクラク作業できます。

サイドスリップ
点検

1 ホイール
取外し
2 ハブナット

取外し
3 ディスク

キャリパー
ディスクローター
取外し

4 ボール
ジョイント
（ロアアーム）
分離

5 タイロッド
分離

6 アクスル
Assy
取外し

7 アクスル分解・組付9スナップリング取外し8
フロントアクスルハブ　アッセンブリー交換・組付

サイドスリップ
点検・調整

16タイロッド
エンド取付け※

11アクスルAssy
車両取付け※

10 ボール
ジョイント
（ロアアーム）
取付け※

12 ディスクローター
ディスクキャリパー
取付け※

13
ハブナット取付け
14

ホイール取付け
15

No.B38Z-17H　小売参考価格  ￥3,500
No.B38Z-19H　小売参考価格  ￥3,500
No.B38Z-21H　小売参考価格  ￥3,500
No.B38Z-22H　小売参考価格  ￥3,720

作業手順

車をリフトアップ
する

ホイール
キャップの
取外し

ホイール
ナットの
取外し

ホイール
ナットの
仮締め

リフトを下げ
タイヤを地面に
接地させる

トルクレンチで
規定トルクでの
締め付け

※各メーカー車種別サービスマニュアルに沿って作業してください。

ホイール
キャップの
取り付け

エアの点検・調整タイヤ交換

走行装置

作業手順

■ 12.7sq.インパクトレンチ（コンポジットタイプ）

タイヤ交換に最適、軽量モデル！

■ サイドスリップボードセット

センターハブナット方式の車種に対応

サイドスリップの調整作業に

■ 12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット

幅広い車種のボールジョイント分離に対応！
■ ボールジョイントセパレーター（オフセットタイプ）

極小スペースに対応
■ タイロッドエンドセパレーター（オフセットタイプ）

■ タイロッドロックナットレンチ

■ 12.7sq.ホイールナット専用トルクレンチ
自動車用ホイールナット専用の
単能型トルクレンチ

■ トルクル　200N・m
この組み合わせで早回しから
トルク管理まで可能　　　　　　　　　　　

■ 12.7sq.
  早回しクロスレンチ

■ 12.7sq. 
  ホイールナット 専用ソケット

■ 12.7sq.プレセット型トルクレンチ
トルク値をあらかじめ設定できるので、
連続作業に最適！

■ 12.7sq.インパクトレンチ（フラットノーズタイプ）

コンパクトでハイパワーを実現！

■ 12.7sq.コードレスインパクトレンチセット

コードレス&ハイパワーモデル！

●安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの
　採用によるハイパワー。

●レギュレーターは右回転時に3段階調整が可能。

●固く締まったボルトの緩め作業。
●コードレスなのでエアホースの取り回しを気にすることなく
　作業場所を移動でき、奥まった個所での作業も容易。

※上記は作業事例です。ホイールナットの取外し

規定トルクでのホイールナット締付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハブナット取外し

ボールジョイント分離・タイロッド分離

サイドスリップの簡易計測を低コストで可能に！

操縦装置

410N・m 1.3kg

600N・m 1.3kg

固く締まったボルトも

ホイールの脱着　　 サイドスリップ点検・アクスル分解・組付

電 動

エアツール

エアツール

850N・m 3.6kg
本体＋バッテリー

●右回転の締め方向のみ適応。

QR

詳しくはこちら

※裏面の「e-整備」との
連携で測定値を自動
入力できます。


