
作業方法

①ナットの外径に応じ調整ナットでクロウの開きを調整します。

②ナットの溝にクロウ先端をあてがいます。

③手でハンガーを持ち回転させ緩め（締め）ます。
    六角部を使用して駆動工具の使用も可能です。
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コーナーポールナットレンチ（AD401） 取扱説明書 

  このたびは          コーナーポールナットレンチ（AD401）をご購入

頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にお使い

頂くために、本書を必ずお読み下さい。

・製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、十分理解された上で
  お使い下さい。
・適用以外の作業には使用しないで下さい。
・強く締め付けますと工具のクロウが外れ、バンパーにキズを付ける
  可能性があります。
・製品に亀裂、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
・分解、改造はしないで下さい。
・強い衝撃を与えたり落下させないで下さい。

注意

製造国：日本
 

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

URL http://www.kyototool.co.jp/
本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

お客様窓口
（ものづくり／お客様センター）
TEL:0774-46-4159

FAX:0774-46-4359

Email/support@kyototool.co.jp

東  京 03(3752)2261
名古屋 052(882)6671
近  畿 0774(46)3711

支  店TEL

営業所TEL 札 幌 011(824)0765

仙 台 022(231)6322

金 沢 076(291)4546

広 島 082(273)0202

四 国 087(885)8494

福 岡 092(441)5637

コーナーポールナットの脱着専用工具用  途

特  長

適  用

・コーナーポールナットの脱着作業が容易に可能。
・1つの工具でほとんどの国産車に対応。
・ナットから工具が外れにくく、バンパーへのキズ付けを防止。
・駆動工具の使用が可能で作業効率が良い（二面幅１２ｍｍ）�

溝幅
1.9mm～2.5mm

11mm～18mm 10.5mm以下


