
禁止行為を表します。 確認してほしい行為を表します。
誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される
内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。

注意 必ずしてほしい行為を表します。

注意

取扱説明書
整備用作業灯・電源コードホルダー(No.AL803-3)

・ 本製品を使用目的以外には使用しないでください。

・ 本製品に化学薬品、 海水、 水分等を付着させないように使用して下さい。

・ 製品又は作業対象部位に亀裂、 変形などの異常が認められる場合は使用しないで下さい。

・ 製品の使用温度範囲は 0℃ ～ 40℃です。 冷凍庫や極端に温度の高い場所での使用、 保管はできません。

使用方法例

・ 本製品を使用される場合はご使用のコードリールの取扱説明書を確認してください。
・ 本体及びコードリールのコンセントがきちんと差し込まれていることを確認してください。
・ 本体及びコードリールのコードが電源コードホルダーに収まっているか確認してください。
・ 電源コードホルダーで接続された状態で、 コードリールから引き出す場合には、 コードリール側の電源コードを持って引き出してください。
・ コードリール収納時には本体が大きく揺れ電源コードホルダーからコードが外れ落下する恐れがありますので手を添えて収納して下さい。

本製品は整備用作業灯の自重を支える為の補助具です。

①整備用作業灯のコンセントをコードリール側のコンセントに
    差し込みます。

②差し込んだコンセントを電源コードホルダーに取り付けます。

③コードリールから取り外す時は逆の手順で取り外します。


