




キャスターストッパーの使い方

自在キャスターは回転方向、首振り方向の両方向を
同時にロックをすることができます。

移動をさせない時は必ずロックしてください。

ラッチ機構・オールロック機構の使い方

＜ラッチ機構＞ ＜オールロック機構＞

不意な「引出し」の飛び出しを防止する機構です。取っ手の
裏側にあるバーを握ると解除し、放すと「引出し」がロック
されます。「引出し」を途中でロックすることはできません。

全ての「引出し」は１箇所のカギで施錠・解錠をすること
ができます。

キーシリンダー

移動する際には必ず施錠をしてください。

握る

ロック

キーシリンダー

ラッチ機構

トップチェストのフタロック（ステーの使用）について

フタを開けた時には確実にフタのステーをロックしてください。ステーがロックされて
いないと、風や振動などによりフタが閉じケガをする恐れがあります。

押す

押す

ステーの解除

チェストのフタを閉めるとき
は、ステーを内側から押し、
ロックを解除します。

フタのステーを操作するときは、フタを確実に保持してください。不意にフタ
が閉まり指などをはさんでケガをする恐れがあります。

ロック状態

注意
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メンテナンス
・ 「引出し」のレールには ２回／年リチウムグリースの塗布をしてください。

・ 定期的にローラーキャビネットの表面を希釈した中性洗剤できれいにしてください。

・ グリス、オイル汚れは希釈した中性洗剤をご使用ください。

・ 「引出し」には「引出しマット」の使用をお勧めいたします。内部を守り「引出し」内部の清掃がしやすくなります。

「引出しレール」の脱着方法

①「引出し」を取り外した後、レール前面側を上
方向に動かし外します。

②レールを手前に引くとレールが外れます。

②①

「引出し」の脱着方法

「引出し」の両サイドにあるリリースレバーを手前に引きなが
ら「引出し」をトップチェスト及びローラーキャビネットから
引き抜いてください。

リリースレバー

「引出し」を取り外す時には、収納されているものを全て
取り出してから行ってください。収納されたまま、取り外
しますと、外れた瞬間に「引出し」が落下しケガをする恐
れがあり危険です。

開封の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
ローラーキャビネットをご購入の方へ

梱包時キャスターは取り付けられておりません。

キャスターの取り付けは本体を裏返す必要がありますので、平らで広い場所で行ってください。

キャスター等の付属部品は引出しに収納されています、裏返す前に取り出してください。
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