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操作性のよいレギュレーターと
切替ボタン

・最大トルクなどの製品スペックはKTCで定める基準で測定したときのものです。実作業において、上記の数値を保証するものではありません。
・最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10％以上少なくなります。
・左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。

●環境に配慮した、低騒音（90dBA※以下）・エア低消費タイプ。
●ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材（特殊強化樹脂）を
　採用し、クラス最軽量と高強度・高耐久性を実現。
●ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ採用モデル。
●トリガーの引き具合で回転数の調整が可能。
●インレット部が360°回転し、ホースのねじれを防止。
※90dBAとは、機械工場の中や交通量の多い道路付近程度の騒音です。

特長

No. 小売参考価格

JAP450
無負荷回転数
11,700rpm

無負荷空気消費量
0.481m3/min

エアインレット
NPT 1/4〞

推奨エアホース内径
8mm以上 ¥56,800

付属品：エアカプラ、エアツール用オイル各1

・使用前に取扱説明書等をよくお読み下さい。
・作業中は安全のため、保護めがね、耳栓、安全帽、防塵マスク、安全靴などを着用し、目的や環境に応じた服装で作業して下さい。
・ソケットなど先端工具はインパクトレンチ用を使用して下さい。

警告

軽量、低騒音、低エア消費 !!
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