
№65-03　2014.07.150Ｓ（Ｓ）

充電式LEDライト（スリムタイプ）

LEDライト 

ＫＴＣのツールが、お客様へ「安全、安心」をお届けします。

仮締めモード フルパワー
モード

モード切替
スイッチ

キャリングケース
（W440×D360×H113）

モード切替スイッチの操作で
仮締めモード・フルパワーモードの
切替えが可能。（右回転のみ）充電器

電源
コード

本体

バッテリーパック予備バッテリースペース

仮締めモード採用でホイールナットの締めすぎ防止！仮締めモード採用でホイールナットの締めすぎ防止！
インパクトレンチでの締めすぎは
走行中の不具合や事故に･･･

仮締め
No.JTAE471の仮締めモードを
使用して「締めすぎ」を防止。

トルク管理
仮締め後、トルクレンチで
規定トルクまで締め付け。

23.2

9.4 7.4

ストラップホール

346

φ25
スイッチ

［本体］

薄くて細いスリムボディを採用。

9.4
7.4

23.2
付属品：充電スタンド、ACアダプタ、ストラップ
※連続使用時間は目安であり、使用状況により異なります。　※充電時間はバッテリーの状態や充電環境により異なります。

■充電式LEDライト（スリムタイプ）D.PAT.P.
No. ▼g 

AL807 130High 240lm High 3.6W
Low 150lm Low 1.9W 約2時間 1

LED数

12 0～50℃

明るさ（全光束）使用可能温度 充電時間消費電力
High 約2時間
Low 約4時間

連続使用時間

［防滴タイプ］
※本体のみ

ハンガーの取付け位置で
吊り角度の調整が可能。

ハンガーは作業環境に合わせて、上部8方向、背面4方向に固定可能。

■ACアダプタ
入 力 電 圧
入力周波数
出 力 電 圧
出 力 電 流
最 大 電 力

AC100V
50～60Hz
DC24V
0.5A
12W

■LEDライト D.PAT.P.
No. ▼g 
AL806 400440lm 8W 1

LED数
12

使用可能温度

0～50℃
コード長 明るさ（全光束） 消費電力

5m
AL806S 300440lm 8W 112 0～50℃ 0.5m
付属品：ハンガー／取付ねじ、ACアダプタ、電源コードホルダ

345

286

29

20
スイッチ

40

ハンガー

57

注意 ・LEDを直接見ないでください。
・水中や雨中での使用はしないでください。

LEDライト類

おすすめアイテム

ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ

■ACアダプタ
入 力 電 圧
入力周波数
出 力 電 圧
出 力 電 流
最 大 電 力
コ ー ド 長

AC100V
50～60Hz
DC5.5V
2.5A
13.75W
1.2m

ホイールナットは「規定の締め付けトルク」で
締め付けることが必要です。

安心
作業

トルクレンチ

JTAE471

締めすぎの心配がない
仮締めができる
インパクトレンチ

トルク確認で
安心

締めすぎないから
安心

●ホイールナットの仮締めに最適な仮締め
　モード採用により締めすぎを防止。（右回転のみ）
●トリガーの引き具合で回転を調整できる
　ティージングスロットル採用。
　（フルパワーモード右回転のみ）

特 

長

●自動車のホイールナットの緩め、仮締め作業。
●ボルト・ナットの緩め、締め付け作業。

用
途

●充電式でコードがなく、薄型・スリムな形状のため
　狭く奥まった個所での作業が容易。
●スイッチ操作で2段階の明るさ調整が可能。

特 

長

●屋内作業での照明。用
途

●拡散板の採用により不快な影ができにくい。
●ハンガーの取付け位置で吊り角度の調整が可能。
●スイッチ操作で4段階の明るさ調整が可能。

特 

長

●屋内作業での照明。用
途 ●強力マグネットで安定した保持が可能。

●フレキシブルアーム採用で角度調整が可能。
●マグネット部には取付け対象物を
　傷つけにくい保護ラバーを装着。

特 

長

●ＬＥＤライト（№AL806,AL806S）の保持。
　（№AL806,AL806Sのハンガー取付けねじ穴に固定）

用
途

■12.7sq.ホイールナット専用 
　コードレストルクリミット インパクトレンチセット
No.JTAE471 1
方　式 コードレス充電式電動インパクトレンチ
差込角 12.7sq.
入力電圧 18V DC

最大トルク
フルパワーモード時 500N・m（右・左回転時）※
仮締めモード時 フルパワーモード時の約15％（右回転のみ）

無負荷回転数 0～1,800rpm
能力ボルト 自動車ホイールナット　M10～M14
1充電当たりの作業量（目安） 自動車ホイールナット緩め数：360本※
重　量 5.1kg（本体：2.2kg・バッテリーパック 720g）

 ホイールナット脱着推奨先端工具 ： KTC製インパクトレンチ用ソケット
※最大トルク及び1充電当たりの作業量は参考値であり、お客様の使用条件により異なります。

25972

266

 

コードレス充電式の
超スリムボディ！

NEW

ＬＥＤライト用フレキシブルマグネットホルダーNEW
ITEM明るくワイドな光で

目にやさしい！
フレキシブルアームと
強力マグネットで自在に取付け

AL806

¥19,800¥19,800¥19,800
AL806  小売参考価格

（ショートコードタイプ）
AL806S

¥19,000¥19,000¥19,000
AL806S  小売参考価格

8W 
LED

 3.6W 
LED

・仮締めモードを使用して締め付けた
 ホイールナットは必ずトルクレンチを使用して
 規定のトルク値まで締め付けてください。

注意

修理対象品

修理対象品

締めすぎて
いませんか？
ホイールナット

¥72,000¥72,000¥72,000
小売参考価格

¥14,800¥14,800¥14,800
小売参考価格

¥2,460¥2,460¥2,460
小売参考価格

■ＬＥＤライト用フレキシブルマグネットホルダー
No.
AL806-MG 400 1

L
119

ℓ

100
φ（直径） ▼g 
80

AL806
AL806S
専用

こちらの商品はキャンペーン対象外です。

M4×5mm

使用状態(№AL806＋AL806-MG）

オススメ

オススメ

BP49-21×5本

No.TBP4903KDC 12.7sq. インパクトレンチ用
ホイールナットソケットセット

¥5,880

No.TBP492105SP

かるくてつよくて長持ち！ ホイール脱着の必需品！かるくてつよくて長持ち！ ホイール脱着の必需品！
No. JAP450KDC
インパクトレンチ

¥50,400キャンペーン価格
小売参考価格￥56,800

キャンペーン価格
小売参考価格￥7,430 19 21

21

¥9,960 
キャンペーン価格
小売参考価格￥12,450 

BP49-19
×5本

No.TBP491905SP

¥9,800 
キャンペーン価格
小売参考価格￥12,250 19

BP49-17
×5本

No.TBP491705SP

¥9,600 
キャンペーン価格
小売参考価格￥12,000 17

価格はそのまま！ まとめ買いがお得！
４本４本１本１本で+

12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット

BP49-19×1本
BP49-21×2本

JAP450

操作性のよい
レギュレーターと
切替ボタン

450 M16 1.1
エアインレット：NPT1/4"
使用エアホース内径：8mm以上

大好評！大好評！

・ホイールナットソケットは乗用車のホイールナット以外に使用しないでください。
・ホイールナットソケットは薄肉設計の為、
 使い方によっては割れる事があります。

注意

オススメ
オススメ

オススメ

※インパクトレンチの最大トルク値はお客様のご使用条件により異なる場合があります。

お
得
な

お
得
な3本組！3本組！

キャンペーン期間 2014年 8月 20日～12月 20日

タイヤ交換時期に見逃せないお買い得商品をラインナップ！

足回りセレクト
＆おすすめアイテム

20142014
秋・冬秋・冬



軽い！ 約40%の重量軽減（当社従来品比）

No.JAH-080KDC
エアツール本来のパワー発揮と
メンテナンスの必需品

インパクトレンチ＆インパクトレンチ用ソケット トルク管理という「安全」をすべての人に。

トルクレンチセット

大型車用プレセット型トルクレンチ

エアツール用ホース＆オイルセット

No. JAP650AKDC インパクトレンチ

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル

インチクラス匹敵の
ハイパワー＆
軽量モデル

インチクラス匹敵の
ハイパワー＆
軽量モデル

インチクラス匹敵の
ハイパワー＆
軽量モデル

インチクラス匹敵の
ハイパワー＆
軽量モデル

No.JAH-110KDC
大型車整備等に威力を発揮！

JAH-080

YCO-280 YCO-280

BP4M-19TP BP4M-21TP

¥15,800
キャンペーン価格
小売参考価格￥18,030

¥19,800
キャンペーン価格
小売参考価格￥22,730

¥88,200 
キャンペーン価格
小売参考価格￥98,000

¥21,400
キャンペーン価格
小売参考価格￥26,840

¥7,980 
キャンペーン価格
小売参考価格￥8,880

¥9,800 
キャンペーン価格
小売参考価格￥11,040 

※インパクトレンチの最大トルク値はお客様のご使用条件により異なる場合があります。

※インパクトレンチの最大トルク値はお客様のご使用条件により異なる場合があります。

ホース内径：φ8.0mm
全長：10m

ホース内径：φ11mm
全長：10m JAH-110

要所を押さえた
ディープソケット4個組

ダブルタイヤのホイール脱着に！ダブルタイヤのホイール脱着に！ダブルタイヤのホイール脱着に！ダブルタイヤのホイール脱着に！

エアツールをもっと使いやすく！エアツールをもっと使いやすく！エアツールをもっと使いやすく！エアツールをもっと使いやすく！エアツールをもっと使いやすく！

¥12,100 
キャンペーン価格
小売参考価格￥14,210  

¥23,800 
キャンペーン価格
小売参考価格￥26,460   

¥11,500 
キャンペーン価格
小売参考価格￥12,840   

¥11,600 
キャンペーン価格
小売参考価格￥12,890  

610 M16 2.4
エアインレット：NPT1/4"
使用エアホース内径：8mm以上

No.TBP4M05KDC インパクトレンチ用ソケットセット

使用頻度の高い
セミディープソケット5個組

No. JAP436KDC インパクトレンチセット

No.TBP4L05KDC インパクトレンチ用ソケットセット

No.TBP8L04KDC インパクトレンチ用ソケットセット

No.KDC1301 インパクトレンチ用ソケットセット

No.TBP605KDC インパクトレンチ用ソケットセット

No.PSC1133 インパクトレンチ用ソケットセット

インパクトレンチ

BP6L-33TP ABP6-4121TP

ABP8-4121TPBP8L-33TP

BP6-32P BP6-36PBP6-24P BP6-27P BP6-30P

ダブルタイヤのホイール脱着に！

大好評のソケット5個組

操作性のよい
レギュレーターと
切替ボタン

操作性のよい
レギュレーターと
切替ボタン

インパクト用ソケット2個付インパクト用ソケット2個付

トルク範囲
40～200N・ｍ

専用樹脂ケース付

36
ギア

専用樹脂ケース付

GEK135-R4

トルク範囲
27～135N・ｍ

トルク範囲
40～200N・ｍ

GEK200-R4

No.GEK200-R4P 36
ギア

19.0sq.対応モデル

大型車の脱輪事故防止のためホイールナットを規定のトルクで締め付けることが義務付けられています。

CMPB8008

大型車等に最適な
25.4sq.タイプ

No.CMPB8008SPNo.CMPB8006SP

WCMPA103 WCMPA108

¥120,000
キャンペーン価格
小売参考価格￥140,000

No.GEK135-R4P

No.PSC1128 No.TWCMPA221SP

PAT.　D.PAT.PAT.　D.PAT.

ワイドボディ車
エアロパーツ装着車に対応した
セミロングソケット採用

ワイドボディ車
エアロパーツ装着車に対応した
セミロングソケット採用

B38Z-21H

B38ZM-21H

CMPB2004

トヨタ・ダイハツ車用 日産・ホンダ車用
36
ギア

36
ギア No.TWCMPA319SP 36

ギア

車種に合わせた
トルク設定で
安全管理を徹底！

トルク範囲
150～800N・ｍ

¥33,800 
キャンペーン価格
小売参考価格￥36,000 

¥41,800 
キャンペーン価格
小売参考価格￥47,000 

¥40,900 
キャンペーン価格
小売参考価格￥48,100 

¥23,800 
キャンペーン価格
小売参考価格￥25,800 

¥23,800 
キャンペーン価格
小売参考価格￥25,800 

あると便利なディープソケット5個組

BP4L-12TP,14TP,17TP
　　　19TP,21TP
EHB405

BP4M-14TP,17TP,19TP,21TP,22TP
EHB405

●先端のプラグが全方向に
　約30°スムーズに傾きます。
●作業時のホースの追従性を
　高め手首の疲労や腕、
　肩への負担を軽減します。

特 

長

96

197

106

499

151

1600 M38 7.6

修理対象品

■19.0sq./25.4sq.軽量インパクトレンチ

●付属品：サイドハンドル、エアカプラ（40PM）、エアツール用オイル各1

No. sq. 無負荷回転数 無負荷空気消費量 エアインレット 使用エアホース内径

JAP675 19.0 5000rpm 1.811㎥/min PT1/2" 11㎜以上
JAP875 25.4 5000rpm 1.811㎥/min PT1/2" 11㎜以上

D

HR1/4”
（PT1/4”）

L

60°

13

本体材質 スチール+樹脂
最高使用圧力 1.0MPa
耐圧力 2.0MPa
シール材質 ニトリルゴム
使用温度範囲 －20℃～60℃

●空気圧を逃せるため
　安全・容易にエアツールを
　着脱できます。
●一般的なカプラに比べ
　エアの流量を低減させない
　ためエアツールの
　性能損失を防ぎます。

特 

長

本体材質 スチール
最高使用圧力 1.5MPa
耐圧力 2.0MPa
シール材質 ニトリルゴム
使用温度範囲 －20℃～60℃

F

H1

H2L

φ25

75°

フリープラグ ダイフロー

●レギュレーター機能は、右回転3段階、
　左回転2段階の調整が可能。
●トリガーで回転を無段階に調整できる
　ティージングスロットル採用。
●左右切替レバーは、凸面を最小限にし
　落下等で破損しにくい。
●サイドハンドルは、左利き、右利きに関係なく
　360°任意の位置に固定可能。

特 

長

B38Z-19H

JAP650A

BP8L-32TP BP8L-33TP BP8L-36TP BP8L-41TP

NEW
ITEM

NEW
ITEM

・最大トルクは左回転の場合です。最大トルクなどの製品スペックは
  KTCで定める基準で測定したものです。
  実作業において、その数値を保証するものではありません。
・ソケットなどの先端工具はインパクトレンチ用を使用してください。
・使用時は必ず保護メガネなどの保護具を使用してください。

注意

設定トルク
103N･m

設定トルク
108N･m

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ オススメ

オススメ

オススメ

JAP436

¥116,000¥116,000¥116,000
JAP675 小売参考価格

¥120,000¥120,000¥120,000
JAP875 小売参考価格

¥2,350¥2,350¥2,350
小売参考価格

¥4,360¥4,360¥4,360
小売参考価格

おすすめアイテム

●ボルト・ナットの緩め、締め付け作業。用
途

CMPB8006 ¥106,000
キャンペーン価格
小売参考価格￥125,000

トルク範囲
150～800N・ｍ

オススメ

ホイールナット
専用

ホイールナット
専用

こちらの商品はキャンペーン対象外です。

1600 M33 3.4
エアインレット：NPT3/8"
使用エアホース内径：11mm以上

軽量 & ロングアンビルで
作業効率アップ！

ホースの追従性を高め負担軽減 安全・容易に着脱可能

No. ねじサイズ L

JYP-2F R1/4"（PT1/4"） 58
D

19.5
H

19
▼g

50 5

■フリープラグ
No. 適用ホースサイズ L

JYDC-1 8.5×12.5 68
F

6.5
H1

19
H2

19
▼g

134 5

■ダイフロー
手首・腕が疲れにくい！ 安全・快適なカップリングを実現！


