
手書きいらずで
かんたん自動作成！

for AUTO

「e-整備」で作成できる記録簿
はそのまま印刷可能！

作業履歴も検索で
即確認できる！

その他、作成できる
記録簿・機能

「e-整備」の導入で“お困りごと”が解決できる！ 詳細は裏面で！ ▶

自動車整備の現場に“時短”と“安心”をもたらす新提案！

TRASAS
整備記録アプリ e-整備 TM

作業時の締めすぎ・締め忘れ
をその場でアラート！

工具と“つながり”

印刷！
そのまま

自動入力！

タイヤ残量タイヤ残量 ブレーキ残量ブレーキ残量 ホイールナット締付ホイールナット締付

タイヤデプス
ゲージ

ブレーキパッドゲージ トルクル

●日常点検記録簿　●足回り点検記録簿
●12ヶ月定期点検記録簿
●24ヶ月定期点検記録簿
●車輛情報入力機能
※まずは無料ダウンロードをご利用ください
※サービスの内容により課金が必要なサービス
　があります

※印刷には無線通信連動可能なプリンターが必要です

各種点検記録簿へ自動入力！

e-整備ダウンロードは以下から



No.70-17　2019.09.30S（SS）

〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774（46）4159　E-mail :support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9：00～12：00、午後1：00～5：00まで（土・日・祝日および弊社休業日を除く）

●KTC、　　　 ロゴ、ネプロスおよび　　　　　 ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

ktc.jp

＠kyototool

KTCオフィシャルWEBサイトKTC
Official

詳しくはこちら▶

「TRASAS（トレサス）」とは、工具や
測定具にセンシング技術を取り込み、
その測定データをデ
バイスに送信できる
システムです。

「e-整備」の導入で現場の課題を解決！「e-整備」の導入で現場の課題を解決！
Traceable sensing and
analysis system

点検・整備作業が自動で記録となり、手書きをせずに記録簿が完成！
さらに印刷してお客様にお渡ししたり、作業の履歴も確認できるので
安全、快適、能率・効率的な整備環境が実現できます。

整備記録アプリ「e-整備」と‶つながり”、現場の課題を解決！
コンパクト設計でタイヤハウス内でも
測定できる！
コンパクト設計でタイヤハウス内でも
測定できる！

こんなこと、ありませんか？こんなこと、ありませんか？

整備記録アプリ整備記録アプリ

お困りを解決します！

押し当てるだけの簡単操作で
測定値のバラツキを改善
押し当てるだけの簡単操作で
測定値のバラツキを改善

お手持ちの工具に装着するだけで
デジタルトルクレンチに早変わり！
お手持ちの工具に装着するだけで
デジタルトルクレンチに早変わり！

※測定値は専用のアプリケーション【TRASAS Admin】（無料）で表示・記録を行うことが可能。（弊社ホームページ ： URL= ktc.jp/download/ からダウンロード可能）　アプリケーション名【TRASAS Admin】  対応OS ： iOS ／ Android ※2019年9月現在

GNA080-03
（差込角9.5sq.）

（差込角6.3sq.／トルク測定範囲：2～10N・m）

ボルトの締め忘れが
ないか不安だ…

整備士 お客様

締付け箇所がわかる
アラート機能で
不安解消！

ホイールナットを締めたことにはなって
いるけど、締付けトルク値が残っていない
から自信をもって説明しにくいな…

数値がきちっと残っているから
お客様へ自信をもって説明できるし、
 サービス向上にもつながって

満足度アップ！

点検に費用を払っているけど、
どんなことしてるのか実際よく

わからないなぁ…

作業も信頼できるし、
安心して相談もできる！
これからもこのお店に
お願いしよう。

能率・効率

解決！

フロントスタッフ

タイヤデプス
ゲージ

ブレーキパッドゲージ

トルクル

快適

解決！

安全

解決！

No.GNDA020 小売参考価格 ￥35,000
■タイヤデプスゲージ PAT.P. D.PAT.P.

No.GNNA025 小売参考価格 ￥38,000
■ブレーキパッドゲージ PAT.P. D.PAT.P.

No.GNA010-02
（差込角9.5sq.／トルク測定範囲：8～80N・m）No.GNA080-03
（差込角12.7sq.／トルク測定範囲：40～200N・m）No.GNA200-04

各小売参考価格 ¥29,800

■トルクル PAT.P. D.PAT.P.

タイヤハウス内でも測定できる
コンパクト設計！
広い測定面で安定、
スピーディーに計測！

バックライト付の大型液晶で見やすい！

快適

快適

能率・効率

特長

差込角が同じハンドルとソケットを装着する
だけでデジタルトルクレンチに早変わり！
8～80N・mの測定範囲を1つのトルクル
でカバー！能率・効率

快適

※GNA080-03のみ（8～80N・m）

※充電器は付属しません。市販のUSB充電器をご用意ください

特長

特長
押しあてるだけのカンタン操作で
測定値のバラツキを改善！
ブレーキパッドを外すことなく
簡易測定が可能！

バックライト付の大型液晶で見やすい！快適

能率・効率

安全


