
ハブキャップ圧入をより安全、快適に！
国産自動車メーカーの全て※に対応！

KTC製品でブレーキ分解整備をより快適に！

■ハブキャップインサーター

●ハブキャップの圧入。

●ハブキャップを覆うような形で叩くため、キャップを部分的に傷つけたり、傾いた状態で圧入してしまう
　ことなく、真っすぐに圧入可能。
●叩き面は鋼鉄、持ち手部分はアルミを採用し、軽量かつ頑丈なボディ両端にウエイトを置くことにより、
　使用時のバランスを良くし、作業性を向上。
●持ち手部分にはローレット加工を施し、打撃時のすべりを抑制します。
　軍手着用時でも繊維が引っ掛かりにくい、ローレット加工を施しました。

用途

特長

■   国産乗用車に装着されているハブキャップには全て対応※

ハブキャップが
圧入しづらい！！

ハブキャップ
インサーターで解消！

ハブキャップは、取り付け時に素手では押し
込めず、圧入が必要なため、マイナスドライ
バー等でキャップの外周(ふち)を叩き入れ
ることが一般的です。しかし対象物を叩き損
ねて周辺を傷つけたり、キャップ自体を破損
させてしまうという問題が発生。

ハブキャップインサーターは、ハブ
キャップ全体を覆うようにして叩くこと
ができ、傾きなく真っすぐに圧入可能。
全体を覆っているの
で、叩いた衝撃で工
具がズレることもあ
りません。
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解 
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ローレット加工

包装状態
（W62×D62×H138mm）

AS331

快適 能率・効率

AS331AS331

D1

Φ53.5

D2L

Φ46.5

キャップにあてがい、
まんべんなく叩くだけ

WEBはこちら

AS331 40060 ¥4,900152.5 136

No. 質量（g） 小売参考価格D1 D2 L

※2005年1月以降に販売された国産乗用車の純正ハブキャップにかぎります。（2020年10月現在）

※2005年1月以降に販売された国産乗用車の純正ハブキャップにかぎります。（2020年10月現在）

アルミ鋼鉄 鋼鉄

ニッサン・ノート
(E12型)など

スズキ・ワゴンR
(EMH34S型)など

ホンダ・フィット
(GE型)など

ホンダ・バモス
(HM型)など

三菱・eKワゴン
(B11W型)など

自動車専用ツール

ハブキャップインサーター



●ハブキャップの取外し。

●傷が付きにくくワンタッチで操作できます。
●無理なくキャップを浮き出させる形状です。
●フリーサイズで幅広い車種に適用します。

用途

特長

■ハブキャッププライヤ

HP-350S 75035095 ¥11,30010
No. 質量（g）L最大開口値 小売参考価格

KTC製品でブレーキの分解整備をより快適に！

ドラムブレーキの
分解・組付け

ハブキャップの
圧入

最大開口値

L

最大開口値

L

HP-45130

HP-350S

●AB-7 　 ドラムブレーキのテンションスプリングの取外し。
●ABX-35 ドラムブレーキのテンションスプリングの組付け。

●AB-7 　 スプリングが外れにくい先端と、力の加えやすい
　　　　　T形ハンドルにより安全な作業ができます。
●ABX-35 軸にアールを付け、スプリングがスムーズに移動します。
　　　　　グリップは握りやすい形状で楽に組付けができます。

用途

特長

■テンションスプリングツール

AB-7
ABX-35
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¥1,660
¥2,020

1
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No. 質量（g）L2L1 小売参考価格

・作業時には保護めがねを着用してください。
注意

●ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着。

●ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ1本でOK!
●先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。
●グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付きなので誤って手を叩きにくくなっています。

用途
●ドライブシャフトに使用されている、かしめタイプのロックナット。適用

特長

■ロックナットチゼル

AS404   3500.4 4.5 50 173 51 ¥3,37010
No. 質量（g）a 小売参考価格b D LW

●パーキングケーブルの脱着。
●専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキ
　ケーブルが外れにくい。
●ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能です。

用途
特長

■パーキングシューレバーツール

ABX-32 170177 ¥3,60010
No. 質量（g） 小売参考価格L

●Cワッシャの脱着。
●専用クローで作業性向上。
●クローのクサビ側でCワッシャを広げ
　平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。

用途
特長

■Cワッシャツール

ABX-31 230203 ¥6,10010
No. 質量（g） 小売参考価格L

ハブキャップの
取外し

ロックナットの
取外し

作業の手順

表面へ
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3.クロー部を回転させ、平面側を
　内部にセットし、取外してください。

クロー

Cワッシャ

クロー

（断面図）

取外し作業

Cワッシャ

2.刀部でCワッシャを広げて
　ください。

クロー ①引張る

②回す

1.クローのクサビ側を内部にセット
　してください。

ツール先端部

AB-7

ABX-35

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で
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