
目標トルク値を固定でき、誤設定を防止！
確実な作業が可能に！

任意の目標トルク値に設定可能な単能型トルクレンチです。

プレロック型トルクレンチのアフターサービスとエンドキャップ分解工具の使い方は裏面をチェック！

No. トルク測定範囲（N・m） L B T1 小売参考価格▼kgsq.
GW010－02T
GW025－02T
GW025－03T
GW050－03T
GW100－04T
GW200－04T
GW300－04T

6.3
6.3
9.5
9.5
12.7
12.7
12.7

2～10
5～25
5～25
10～50
20～100
40～200
60～300

220.8
271.7
271.7
289.2
387.8
432
517.2

22
22
22
33
33
39.5
39.5

10
10
10
13.7
13.7
18
18

T2
35
35
35
35
43.5
43.5
43.5

¥14,700 
¥14,700 
¥14,700 
¥14,900 
¥16,900 
¥21,700 
¥28,500 

0.4
0.4
0.4
0.5
1.0
1.2
1.3

測定方向
右
右
右
右
右
右
右

トルク精度
±3％
±3％
±3％
±3％
±3％
±3％
±3％

■プレロック型トルクレンチ トルク設定時には専用のエンドキャップ分解工具とトルクテスターが必要です。

No. L D S 小売参考価格▼g
VZR63-18
VZR63-25

23
23

18
25

6.3
6.3

¥2,200 
¥2,200 

16
20

■エンドキャップ分解工具

●設定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業。　●一定トルクでの連続作業に適しています。

●トルク調整にはエンドキャップ分解工具が必要で、作業者によるトルク設定の誤操作を防ぎます。
●握りやすい太軸エラストマーグリップを採用。　 ●保管に便利な専用樹脂ケース付きです。

用途
特長

●エンドキャップ分解工具とトルクテスターを使用し、お客様にて調整可能な、単能型トルクレンチとして使用できます。
　※出荷時には、精度保証範囲の最小値に設定。
●有料でトルク設定サービスも行っています。詳しくは裏面をご覧ください。
●プレロック型トルクレンチとエンドキャップ分解工具の適用は、品番を同色で着色しています。ご参考ください。

特長

VZR63-18

VZR63-25

専用樹脂ケース付

■ エンドキャップ分解工具

■ プレロック型トルクレンチ

36
ギア

修理対象品

リペア
補給部品

※ 本仕様は、2020年10月23日現在のものです。　※ 発売時には仕様変更する可能性がありますので、予めご了承ください。

GW010-02T、
　　GW025-02T

GW025-03T、
　　GW050-03T

GW100-04T
 　～GW300-04T

トルク設定の誤操作を
防止するエンドキャップ

Ｌ

Ｄ

Ｓ
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こちらは法人専売の商品となります。プレロック型トルクレンチにはトルク設定用の目盛りはありません。
お客様ご自身でトルク設定・調整をされる場合は必ずトルクテスターをご用意ください。
（ご自身で設定された場合、精度保証はできかねます）

注意

T2

計測機器

プレロック型トルクレンチ（法人専売商品）
デジタルトルクチェッカー



エンドキャップ分解工具はエンドキャップのくぼみに工具の
突起を合わせ、六角部（二面幅6.3mm）をレンチ等を用いて回し、
取付け・取外しを行います。

機械式トルクレンチやデジタルトルクレンチの日常点検に

製品購入時に専用発注書で発注いただけます。QRコード及びwebサイト（ktc.jp）より専用発注書をダウンロードして
いただき、取扱販売店までお申込みください。

■ トルク設定サービス（小売参考価格 ¥4,000）

新品購入の場合：小売参考価格 ¥6,000 
すでにお持ちのトルクレンチの場合：製品をお預かりさせていただいた後のお見積もりとなります。

■ 校正証明発行サービス（小売参考価格 ¥6,000～）

● ご依頼・お問合せにつきましては、取扱販売店までお問合せください。

■デジタルトルクチェッカー

●機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。

●簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。
●「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能。

用途
特長

No.GECH

POWER

MEMO AVE MODE

PRG

Connect the detector of the same serial number, then use.
同じシリアル番号の検出器を接続してご使用ください。

CLEARRESET

X

Y

Z

D1

H2
H1

D2

sq.

D3

d

表示器 検出器

測定精度
測定方向
データ出力
電源

構成内容

±0.5％（499digit以下は±3digit）  ※digit=最小表示単位
左右方向
RS232C、USB mini-B
ACアダプタ　または　単三乾電池4本
表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類（検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図）
（検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません）
GECH1500-08のみハンドルが付属します。

GECH500-06 GECH1500-08

視認性に優れたディスプレイを採用

GECH200-04GECH050-03

No. 測定範囲
（N・m） 小売参考価格▼kgsq.

GECH050-03
GECH200-04
GECH500-06
GECH1500-08

9.5
12.7
19.0
25.4

0.2～50
2～200
2～500
20～1500

最小表示
単位
0.01
0.1
0.1
1

表示器 検出器

X
103
103
103
103

Y
108
108
108
108

Z
37.7
37.7
37.7
37.7

H1
63
79
99
102.5

H2
10
15
15.5
33

D1
50
60
80
100

D2
90
110
140
170

D3
74
90
116
140

d
6.3
8.3
10.5
13   

¥261,000
¥268,000
¥277,000
¥850,000

0.9
1.3
2.8
7.5

エンドキャップ分解工具の使い方

アフターサービスについて

修理対象品

リペア
補給部品

※ お使いのトルクレンチの場合、調整、修理が必要な場合がありますので、別途工賃＋部品代がかかります。
※ トルク設定と校正証明書を同時にご依頼の場合は¥10,000となります。
※ 納期につきましては、都度取扱販売店へご確認ください。

本製品は日常点検を目的とした製品です。
合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチのメーカーに依頼されることをお勧めいたします。

注意

●推奨工具を用いた取付け・取外し例

ショートモンキ（WMS-24）や板ラチェット（RM22）を用いるとスムーズに着脱できます。エンドキャップ分解工具エンドキャップ

くぼみ 突起

デジタルトルクチェッカー

専用発注書ダウンロードはこちら

▲

ktc.jp/support/gw-t

取扱販売店一覧はこちら

▲

ktc.jp/shop

NEW

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

No.71-21 2020.11.50S(SK)


