
KTCライト史上最高の明るさを誇る
充電式LEDライトシリーズ
かつてない明るさを誇り、不意な電池切れの心配もない充電式を採用。
作業シーンで選べる5タイプをラインナップした
充電式LEDライトシリーズが登場！

充電式LEDライトシリーズ
その他ツール／ライト

Rechargeable LED Light series 
（Hand, Pen, Folding, Floor, Slim type）

No.AL815H No.AL815P No.AL815V No.AL812S

No.AL810

包装イメージ
（W110×D45×H175）

工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らす。

※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。

※アイコンは最大時の明るさ・点灯時間をあらわしています。

・コンパクトながら最大1,000lmの明るさで、連続1.5時間照射が可能。
・ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付けることが可能。
・電源スイッチと切替スイッチを分離。本機を持った状態で点灯パターンの切替が容易。
・点灯パターンは5種類（エコ・弱・中・強・ストロボ）。
・充電端子はUSB micro-Bを採用。充電時間は約4時間。
・防塵・防水IP68。

▼g 小売参考価格

充電式LEDハンドライト Rechargeable LED Hand Light

明るさ（lm）
AL815H 1351,000〈強〉 1 ¥ 9,900
No.

用途

特長

連続使用時間（h）
1.5〈強〉

NEW

コンパクトボディながら
最大1,000lmの明るさを発揮

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で
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製品サイト ������

点灯切替スイッチを電源と分離
し、ライト側に設置。持ち替える
ことなく点灯パターンの切替が
可能です。

●製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

lm
1,000

hours
1.5

・LEDを直接見ない。
・分解・改造はしない。
・専用充電池を出し入れした際、キャップは最後までしっかり締める。

注意

CAUTION

包装イメージ
（W50×D30×H175）

工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らす。

※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。

・小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能。
・ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付けることが可能。
・点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)。
・充電端子はUSB micro-Bを採用。充電時間は約2.5時間。
・防塵・防水IP66。

用途

特長

・LEDを直接見ない。
・分解・改造はしない。
・専用充電池を出し入れした際、キャップは最後までしっかり締める。

注意

CAUTION

▼g 小売参考価格

充電式LEDペンライト Rechargeable LED Pen Light

明るさ（lm）
AL815P 48350〈強〉 1 ¥ 4,900
No. 連続使用時間（h）

2.3〈強〉

NEW

スリム＆コンパクト
携帯性に優れたペンタイプ

充電端子はUSB micro-Bを採用。
充電完了を知らせるインジケー
ター（赤→緑）を装備しています。

lm
350

lm
1,000

lm
350

lm
100

lm
700

lm
900

hours
2.3
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使い勝手にこだわった各種機能

180°無段階に
角度調整が可能

包装イメージ
（W492×D82×H52）

工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らす。

※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。

※使用バッテリーやその状態により変化します。

※本製品は本体のみです。バッテリー、充電器、電源コードは付属しません。
KTCコードレスインパクトレンチ（JTAE681, JTAE472, JTAE411）に付属の
バッテリー、充電器、電源コードを使うか、別途お買い求めください。

※

・最大900lmの明るさで、連続約1.6時間照射が可能。
・調光は無段階のダイヤル式を採用。
・本体右側面にあるノブで調色が可能。
・グリップ底部に強力マグネットを装備。360°自在に回転するので、お好みの角度で
 固定が可能。
・吊り下げ用のフックを2個装備。
・本体上部には微弱なマグネットを装備。狭小スペースに落とした小部品等を拾い
 上げることができる。
・充電端子はUSB micro-Bを採用。充電時間は約2.8時間。
・防塵IP5X。

▼g 小売参考価格

充電式LEDスリムライト Rechargeable LED Slim Light

明るさ（lm）
AL810 310900〈2色〉 1 ¥ 12,000
No.

用途

特長

連続使用時間（h）
1.6〈2色〉

NEW

900lmの明るさで暗所、夜間作業の効率アップ

点灯時間は16時間 ！  当社電動インパクト製品の
バッテリーを併用できるLEDライト！

LEDは白・黄の2色調光を採用。作業環境に合わせて
使い分けできます。2色の同時点灯も可能です。

※アイコンは最大時の明るさ・点灯時間をあらわしています。

調光は無段階のダイヤル式を採用。調色
（白・黄・2色）は右側面のノブを上下する
だけで可能です。

本体上部には微弱なマグネットを装備。
狭小スペースに落とした小部品等を拾い
上げることができます。

裏面に2個所フックを装備。縦・横両方向
に吊り下げて照射することができます。

底部にマグネットを装備。磁性の帯びる
場所に取付けて使用が可能です。

マグネットの底部は自在に回転し、容易
に固定可能です。

lm
900

hours
1.6

・LEDを直接見ない。
・分解・改造はしない。
・防水機能はありません。水中や雨中での使用はしない。

注意

CAUTION

包装イメージ（W40×D40×H130）

工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らす。

※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。

・180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。
・マグネットを本体2方向に装備（メイン、ボトム）、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付
 けて使用が可能。
・コンパクトなサイズで狭い隙間も照らしやすい。
・点灯パターンは4種類（トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト）。
・充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約2.5時間。
・防塵・防水IP2X。

▼g 小売参考価格

充電式LED折りたたみライト Rechargeable LED Folding Light

明るさ（lm）
AL815V 60100〈メインライト〈強〉、サブライト〉 1 ¥3,700
No.

用途

特長

連続使用時間（h）
3〈トップライト、メインライト〈強〉、サブライト〉

NEW

lm
100

hours
3

・LEDを直接見ない。
・分解・改造はしない。

注意

CAUTION

包装イメージ（W116×D50×H143）

工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らす。

※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。

・ライト部が360°回転。30°ごとに角度が固定できる。
・底面にマグネットを装備。磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。
・点灯パターンは3種類（弱・中・強）。
・充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約4時間。
・防塵・防水IP65。

▼g 小売参考価格

充電式LEDフロアライトS Rechargeable LED Floor Light S

明るさ（lm）
AL812S 243700〈強〉 1 ¥ 5,900
No.

用途

特長

連続使用時間（h）
2〈強〉

NEW

360°首振り＆軽量・コンパクトなフロアライト

ステー底面にマグネットを装備。点灯
パターンは3種類で、電源スイッチを押す
ことで切替が可能です。

USB Type-Cを使用して充電が可能で
す。充電状況はインジケーターで確認で
きます。

3種のライトを搭載した折りたたみモデル

横方向で固定できるメインマグネット、本機
を立てて固定できるボトムマグネットを装
備。磁性の帯びる壁等に取付けできます。

折りたたみ時でも照射可能なメインライ
ト、その裏面にはサブライト、先端にはト
ップライトを装備。使い分けが可能です。

コンパクトに折りたためるので、胸ポケ
ットやペンケース等に収納が可能です。

30°ごとに角度調整が可能
ライト部は360°回転し、30°ごとに角度
が固定できます。

lm
700

hours
2

・LEDを直接見ない。
・分解・改造はしない。

注意

CAUTION
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●短縮時　/　Folding　

●展開時　/　Unfold　

LEDライト点灯時 上下方向で5段階（150°）、左右方向で9段階（300°）の範囲で
照射向きを調整可能です。

コードレスLEDライト
No.JAE９２１
¥9,980

製品について
詳しくはこちら
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