
ボールジョイントブーツ
インサーターアタッチメント

自動車専用ツール

BALL JOINT BOOT INSERTER ATTACHMENT

ダイハツ・ホンダ軽自動車専用
アタッチメント登場！

内径と端面をそれぞれの車種に合わせ最適化したことにより、確実に圧入する
ことができます。

内径・端面形状を最適化！

主にダイハツ ミライースやホンダN-BOXなどの
ボールジョイントブーツ「圧入」作業が、
簡単かつ確実に行える内径30ｍｍの専用アタッチメント。
※本アタッチメントの使用には「ボールジョイントインサーター本体」（AS411）が必要です。

・ボールジョイントインサーター本体（AS411/別売）と一緒に使用することで、
 ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。
・適用ブーツは圧入（カシメ）タイプです。
・AS411-30Dは内径30mmで、主にダイハツの軽自動車に適しています。
・AS411-30Hは内径30mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。

特長

▼g 小売参考価格D1
AS411-30D 12838 ¥ 1,420
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ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント
BALL JOINT BOOT INSERTER ATTACHMENT
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■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で
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製品サイト ������

ボールジョイントブーツセットでブーツ交換の“課題”を解決！

・ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。
・従来品（ATS4111）に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ
 メント（AS411-30D,30H）を追加し、軽～普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。
・ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
・スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。
・適用ブーツは圧入（カシメ）タイプの優良部品です。
・保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
※専用樹脂ケースの単体販売は行っておりません。

▼kg 小売参考価格
ボールジョイントブーツインサーター 本体
ボールジョイントブーツインサーター
アタッチメント
ボールジョイントブーツプライヤ
専用樹脂ケース

AS411
AS411-
30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53 
AS412

4.8 1 ¥ 51,900No.ATS4113

▼kg 小売参考価格
ボールジョイントブーツインサーター 本体
ボールジョイントブーツインサーター
アタッチメント
専用樹脂ケース

AS411
AS411-
30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53

4.2 1 ¥ 43,200No.ATS4112

・ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具。ボールジョイント
 ブーツインサーター本体に専用アタッチメント（11サイズ）を取り付けて作業を行います。
・適用ブーツは圧入（カシメ）タイプです。
・保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。
・補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体（AS411）、ボールジョイントブーツ
 インサーターアタッチメント（AS411-30D,30H,32～53）を設定しています。
※専用樹脂ケースの単体販売は行っておりません。

小売参考価格
AS411
AS411-30D
AS411-30H
AS411-32
　　　～53

¥ 17,100
¥ 1,420
¥ 1,420
¥ 1,450

～ ¥ 2,670

No. 品名
ボールジョイントブーツインサーター本体
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント
ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

AS412 ¥ 8,650ボールジョイントブーツプライヤ

ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

ボールジョイントブーツ
ツールセット

補給部品

▼kg 小売参考価格
AS412 0.6 ¥ 8,650
No.

1

BALL JOINT BOOT
TOOL SET [13pcs.]

ボールジョイントブーツ
インサーターセット
BALL JOINT BOOT
INSERTER SET [12pcs.]

・ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し専用工具です。
・専用設計で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。
・ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には外れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しが困難
 です。そこで専用クローを採用し、1アクションでブーツ圧入部を浮かして取外しが可能です。

ボールジョイントブーツプライヤ
BALL JOINT BOOT PLIER

内径30～53
（10サイズ）

92

144

170～235

50

120

245.625

234.7

開口値 ： 小径側25～36、大径側36～48

ジョイント部
(２段切替)

軽～普通乗用車用
の様々なサイズに
対応！

ブーツの取外しが
1アクションで！
作業時間が短縮！

製品の詳細は
◀こちら

製品の詳細は
◀こちら

包装イメージ
（W460×D360×H120）
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1
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ブーツの圧入作業が
簡単かつ快適に！

解決
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