
プレロック型トルクレンチ　トルク設定　専用発注書

下記 に必要事項をご記入の上、販売店様へご発注ください。

　○ユーザー様 　←どちらかに○を付けてください。

年 月 日

〒

※FAXは空欄でも結構です。

★社名(ユーザー様名)は校正証明書ご依頼時に記載される項目です。

　「株式会社」「有限会社」も省略せず､正式な社名で楷書ではっきりとご記入ください。

※【個人情報について】この専用発注書に記入頂いた個人情報は、弊社のプライバシーポリシーに基づいて適切に扱い、

　　トルク設定サービスの受注処理及びそれに付随するサービスのために利用いたします。

　○機種選定とトルク設定値

※1本につき専用発注書は1枚必要です。

※　新品購入時のトルク設定サービスは小売参考価格：\4,000です。弊社出荷後の製品の再設定の場合は、都度見積り

　　となり、価格が異なります。

※　校正証明書発行は、小売参考価格：\6,000です。校正証明書は「校正証明書」、「校正結果」、「トレーサビリティ

　　体系図」の計3枚セットとなります。

※　トルク設定サービスと校正証明書を同時にご依頼の場合は小売参考価格：\10,000となります。

【販売店様　記入欄】 【代理店様　記入欄】

［ＫＴＣ使用欄］

No.20220620

新規ご発注　・　再設定

ご発注日 ご発注番号

★社名

部署名 ご担当者名

要・不要

ご住所

TEL FAX

品番
発注数

（本）

トルク設定値

（N･m）

校正

証明書

（例） GW100-04T 1 80 .5

1 要・不要

販売店名 代理店名

部署名 部署名

ご担当者名 ご担当者名

ご発注番号 ご発注番号

TEL TEL

FAX FAX

営業担当受付

KTC管理№ 備考

機器番

区　分

品番 sq.
トルク測定範囲

（N･m）

最小設定値

（N･m）

測定

方向

トルク

精度

GW010-02T 6.3 2～10 0.1

GW025-02T 6.3 5～25 0.1

GW025-03T 9.5 5～25 0.1

GW050-03T 9.5 10～50 0.25

GW100-04T 12.7 20～100 0.5

GW200-04T 12.7 40～200 1

GW300-04T 12.7 60～300 2

右 ±3%


